
 

 

Az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba történő 
csapadékvíz-bevezetés mennyiségének meghatározása 

 
 
 
A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha az illegális 
csapadékvízrákötéssel érintett felhasználási helyeknél – a szabálytalan közműhasználat 
víziközmű-szolgáltató által ellenőrzött megszüntetéséig – felhasználó kötbért köteles 
megfizetni. 
 
Ha az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül 
sor, és ezt a gyakorlatot a Felhasználó a Szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a 
Szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. Minden egyéb 
szabálytalan közműhasználat esetén a Szolgáltató által meghatározott kötbérfizetési 
kötelezettséget ír elő. Indokolt esetben jogosult nemperes eljárást kezdeményezni. 
 
Amennyiben bekötővezeték dugulás esetén a kialakult problémát az érintett ingatlan 
szabálytalan csapadékelvezetése fokozza, vagy a tisztítónyílás megközelítésében 
akadályoztatás lép fel, a Szolgáltató az okozott károkért felelősséget nem vállal. 
 
 
A kötbér összegét az alábbi képlet szerint határozza meg a víziközmű-szolgáltató: 
 
D = (CSö/1000)*F*CSD, 
ahol: 
D [Ft/év] – a fizetendő éves nettó kötbér 
CSö [mm/év] – éves csapadékösszeg a Meteorológiai Szolgálat előző évi adatai alapján 
CSö [mm/év=liter/m2/év] 
CSö/1000 [m3/m2/év] 
F [m2] – a felhasználási helyen térinformatikai módszerrel meghatározott tető- és egyéb burkolt 
felület nagysága 
CSD [Ft/m3] – a felhasználási hely vevőcsoportjától függő, az adott évre hatályos nettó 
csatornadíj 
 


